
T E C H N I S C H E  F I C H E

Quick Dry Foam S
Open-cel schuim dat water doorlaat, zodat het kussen uitdruipt en sneller droogt dan met

gewoon schuim.

S P E C I F I C AT I E S

Dichtheid 31 tot 34 kg/m³

Hardheid 140 tot 220 N (ILD 40%, ISO 2439 B)

Geschikt voor buiten Ja

Sneldrogend Ja

Brandnorm Cal TB117-2013 sectie 3

Certificaten OEKO-TEX Standard 100 (claim van de fabrikant)

E I G E N S C H A P P E N

Open-cel gereticuleerd polyether: water en lucht lopen
er dwars door

Droogt sneller dan gewoon schuim, ook na een
regennacht

Behandeld tegen bacteriën en schimmels

(fabrikantclaim)

Onze standaard voor zitten en liggen. Ook gemeten als

CLD 3,5 tot 5,5 kPa (EN ISO 3386-1)

Treksterkte meer dan 70 kPa, natte compression set
onder 10%

T O E PA S S I N G

zitkussens

ligbedkussens

bootkussens

horeca

dakterras

permanent buiten

The Outdoor Lab · www.theoutdoorlab.nl · info@theoutdoorlab.nl · KVK 99816229 · BTW NL005412404B91

Typische waarden. Kleine afwijkingen per productiepartij zijn mogelijk. Versie 1.0, 14 oktober 2026.


